
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb

Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu

1. Nazwa i adres zamawiającego:

1.1 Powiat Brzeski - Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, 



49-300 Brzeg, ul. Armii Krajowej 32

1.2 Jednostką prowadzącą sprawę jest Wydział Organizacyjno-Administracyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu

2. Tryb udzielenia zamówienia:

2.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwanej w dalszej części SIWZ „PZP”

2.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.

2.3 Postępowanie toczy się przed powołaną do prowadzenia niniejszego postępowania komisją przetargową.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu, o następujących parametrach minimalnych:

3.1.1. Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.

3.1.1.1. Zestaw komputerowy
   





     - 11 sztuk
	PŁYTA GŁÓWNA

	Standard płyty
	ATX

	Ilość obsługiwanych procesorów
	1

	Typy obsługiwanych pamięci
	DDR2 533Mhz, 667Mhz, 800Mhz

	Obsługa technologii SLI/CrossFire
	nie

	Ilość gniazd pamięci
	4

	Dwukanałowa obsługa pamięci
	tak

	Maks. pojemność pamięci
	8192 MB

	Złącze karty graficznej
	PCI-Express x 16

	Ilość złączy PCI
	3

	Standard kontrolera ATA (liczba kanałów)
	SATA II (6), ATA / 133 (1)

	Obsługa Raid
	tak

	Zintegrowana karta sieciowa
	1 Gbit

	Zintegrowana karta dźwiękowa
	5.1

	Nie posiada zintegrowanej karty graficznej
	Tak

	Kontrolery 
	USB 2

	Porty zewnętrzne
	8xUSB, 2xPS2, 1xRJ45, Audio, SPDIF Out, 1xLPT

	PROCESOR

	Typ procesora
	Dwurdzeniowy

	Częstotliwość taktowania procesora
	2400Mhz lub więcej

	Inne
	Do procesora musi być dołączony radiator oraz wentylator, odpowiedni do zapewnienia prawidłowej pracy procesora

	PAMIĘĆ RAM

	Rodzaj pamięci
	DDR2 DIMM

	Pojemność pamięci
	1GB

	Ilość pamięci
	2x512MB

	Częstotliwość pracy
	533Mhz lub więcej

	Dual channel
	Tak

	DYSK TWARDY

	Interfejs:
	SATA II

	Pojemność
	160 GB

	Prędkość obrotowa
	7200 obr./min.

	Pamięć cache
	8 MB

	Transfer zewnętrzny
	300 MB/s

	Transfer wewnętrzny
	683 Mbps

	Średni czas dostępu
	11 ms

	Gwarancja
	minimum 36 miesięcy

	KARTA GRAFICZNA

	Typ złącza
	PCI-Express x16

	Rodzaj wyjść
	DVI, D-SUB

	Wielkość pamięci
	128 MB lub więcej

	Typ zastosowanej pamięci
	DDR2 lub więcej

	Typ chłodzenia
	aktywne w postaci wentylatora

	Szyna danych pamięci
	128 bit lub więcej

	NAPĘD OPTYCZNY

	Interfejs
	- E-IDE lub SATA

	Obsługiwane formaty
	DVD-ROM, DVD+/-R, DVD+/-RW, DVD-RAM, DVD-Video, CD-ROM, CD-R, CD-RW, Video-CD, Photo-CD, CD-Text, CD-Extra

	Prędkość odczytu
	CD-ROM – 48max; DVD-ROM – 16max

	Średni czas dostępu
	CD-ROM – 120ms; DVD-ROM – 120ms

	Sposób montażu
	poziomo lub pionowo

	OBUDOWA

	Typ obudowy
	Midi Tower

	Standard
	ATX

	Ilość kieszeni 5.25
	3 szt.

	Ilość kieszeni 3.5 zewn.
	1 szt.

	Ilość kieszeni 3.5 wewn.
	2 szt.

	Złącza na przednim panelu
	Audio, 2 x USB

	Zasilacz
	400W PFC, filtry przeciwzwarciowy, przeciwprzepięciowy, przeciwprzeciążeniowy

	KLAWIATURA

	Typ klawiatury
	tradycyjna

	Komunikacja z klawiaturą
	przewodowa

	Posiada podpórkę na nadgarstki
	tak

	Interfejs
	USB

	MYSZ

	Typ myszy
	optyczna

	Posiada rolkę przewijania
	tak

	Komunikacja z myszą
	przewodowa

	Posiada ergonomiczny kształt
	tak

	Rozdzielczość pracy
	800 dpi

	Interfejs
	USB, PS/2

	NAPĘD FDD

	Typ napędu
	obsługujący dyskietki 1,44MB

	SYSTEM OPERACYJNY

	Rodzaj systemu
	Microsoft Windows XP Professional 

OEM PL

	DODATKOWO

	Gwarancja
	3 lata

	Dyski twarde podzielone na 2 partycje
	1 - 30GB, 2 - pozostała część dysku

	Na dysku powinien być zainstalowany system operacyjny dołączony do zestawu
	tak


3.1.1.2. Monitor I








       - 6 sztuk

	Typ monitora
	LCD

	Przekątna
	19’’

	Rozdzielczość nominalna
	1280x1024

	Wielkość plamki
	0,294 mm

	Kontrast
	2000:1

	Jasność
	300 cd/m2

	Maks. częstotliwość odchylania poziomego
	81 kHz

	Maks. częstotliwość odchylania pionowego
	75 Hz

	Czas reakcji
	5 ms

	Kąt widzenia pion
	160 stopni

	Kąt widzenia poziom
	170 stopni

	Ilość wyświetlanych kolorów
	16,7 mln

	Posiadane złącza
	DVI-I, D-SUB

	Spełniane normy jakościowe
	TCO 2003


3.1.1.3.  Monitor II








      - 2 sztuki

	Typ monitora
	LCD

	Przekątna
	22’’

	Rozdzielczość nominalna
	1680x1050

	Wielkość plamki
	0,282 mm

	Kontrast
	3000:1

	Jasność
	300 cd/m2

	Maks. częstotliwość odchylania poziomego
	83 kHz

	Maks. częstotliwość odchylania pionowego
	75 Hz

	Czas reakcji
	2 ms

	Kąt widzenia pion
	170 stopni

	Kąt widzenia poziom
	170 stopni

	Ilość wyświetlanych kolorów
	16,7 mln

	Posiadane złącza
	DVI-I, D-SUB

	Spełniane normy jakościowe
	TCO 2003


3.1.1.4.  Notebook I








     - 1 sztuka
	Procesor
	Intel Core2Duo T5800 (2.00 GHz) lub inny równoważny

	Przekątna ekranu LCD
	15,4 cali

	Typ matrycy
	Glare

	Nominalna rozdzielczość LCD
	1280 x 800 pikseli

	Pamięć  RAM – wielkość
	2048 MB

	Pamięć  RAM – typ
	DDR2 (667 MHz)

	Dysk twardy – pojemność
	160 GB

	Dysk twardy – rodzaj
	5400 RPM Serial ATA

	Napęd optyczny
	DVD+/-RW DL

	Karta graficzna – typ
	Ati Mobility Radeon  HD3470 lub inna równoważna

	Karta graficzna – złącza
	wyjście video [tv-out], wyjście D-Sub

	Karta graficzna – pamięć
	128 MB lub inna równoważna

	Karta dźwiękowa
	stereo, posiada wejście mikrofonu

	Czytnik kart pamięci
	SD, xD, MS-Pro, MMC, Memory Stick

	Komunikacja
	WiFi IEEE 802.11a/b/g, modem analogowy, LAN 100 Mbps, Bluetooth

	Interfejsy
	ExpressCard, FireWire, 4x USB

	Zainstalowany system operacyjny
	Microsoft Windows Vista Home Premium

	Dodatkowe informacje
	Notebook musi zawierać wbudowaną klawiaturę numeryczną.


3.1.1.5.  Notebook II








     - 1 sztuka

	Procesor
	Intel Core2Duo P8700 (2.53 GHz) lub inny równoważny

	Przekątna ekranu LCD
	15,4 cali

	Rodzaj matrycy
	TN

	Nominalna rozdzielczość LCD
	1280 x 800 pikseli

	Pamięć  RAM – wielkość
	4096 MB

	Pamięć  RAM – typ
	DDR2 (800 MHz)

	Dysk twardy – pojemność
	400 GB

	Dysk twardy – rodzaj
	5400 RPM Serial ATA

	Napęd optyczny
	DVD+/-RW DL

	Karta graficzna – typ
	Ati Mobility Radeon HD 3470 lub inna równoważna

	Karta graficzna – złącza
	wyjście video [tv-out], wyjście D-Sub

	Karta graficzna – pamięć
	256 MB lub inna równoważna

	Karta dźwiękowa
	stereo, posiada wejście mikrofonu

	Czytnik kart pamięci
	SD, xD, MS-Pro, MMC, Memory Stick

	Komunikacja
	WiFi IEEE 802.11a/b/g, modem analogowy, LAN 100 Mbps, Bluetooth

	Interfejsy
	ExpressCard, FireWire, 4x USB

	Zainstalowany system operacyjny
	Microsoft Windows Vista Home Premium


3.1.1.6.  Drukarka igłowa







      - 3 sztuki

	Ilość igieł
	9

	Szerokość papieru (arkusze)
	3,6-6,5 cali

	Szerokość papieru (składanka):
	2,5-10 cali

	Druk w kolorze
	nie

	Drukowanie kopii
	5 szt

	Emulacje
	IBM ProPrinter, Epson FX

	Maksymalna prędkość druku w trybie draft
	435 zn/s

	Polskie znaki
	Win Latin, Mazovia, Latin 2, ISO Latin

	Średni czas pracy bez awarii
	10 tys godzin

	Trwałość głowicy
	200 mln uderzeń/igłę

	Dwukierunkowy druk grafiki
	nie

	Sposób podawania papieru
	dół, góra

	Złącze zewnętrzne
	USB, Centronics

	Inne
	w komplecie powinny znajdować się: instrukcja obsługi, oprogramowanie i sterowniki na płycie CD/DVD, kabel USB do podłączenia drukarki


3.1.1.7.  Drukarka laserowa / kolorowa





      - 2 sztuki

	Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, 
format A4)
	do 30 str./min

	Prędkość drukowania (A4, w czerni, 
tryb normal)
	do 30 str./min

	Jakość druku (w kolorze, tryb best)
	do 1200 x 600 dpi

	Normatywny cykl pracy (miesięcznie, 
format A4)
	do 75000 stron

	Druk dwustronny (duplex)
	automatyczny (standardowo)

	Standardowa liczba podajników papieru
	2

	Maksymalna liczba podajników papieru
	3

	Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)
	Do 850

	Dostosowany do pracy w sieci
	standard

	Technologia druku
	druk laserowy

	Czas wydruku pierwszej strony (A4, w czerni)
	w ciągu zaledwie 11 s z trybu gotowości

	Szybkość procesora
	515 MHz

	Nośniki
	papier (zwykły, o niskiej gramaturze, typu bond, ekologiczny, o średniej gramaturze, o dużej gramaturze, o średniej gramaturze błyszczący, o dużej gramaturze błyszczący, o bardzo dużej gramaturze, o bardzo dużej gramaturze błyszczący, karton, formatu pocztówkowego błyszczący) folie kolorowe, etykiety, papeteria firmowa, koperty, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, kolorowy, szorstki, nieprzejrzysta folia

	Standardowe wymiary nośników
	A4, A5, B5 (JIS)

	Zalecana gramatura nośników
	60-220 g/m²

	Standardowa pamięć
	384 MB

	Maksymalna pojemność pamięci
	1 GB

	Gniazda pamięci
	jedno 200-stykowe gniazdo SODIMM DDR2 SDRAM

	Standardowe języki drukarki
	PCL 6, PCL 5c, emulacja Postscript 
Level 3, bezpośredni druk PDF wersja 1.4

	Standardowe rozwiązania komunikacyjne
	port Ethernet 10/100/1000 Base-T, 
port Hi-Speed USB 2.0, j
jedno dostępne gniazdo EIO

	Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne
	Windows Vista, Premium; Microsoft Windows XP Professional, XP Home, Server 2003, Server 2003 (32/64-bitowy), XP Professional x64, 2000 (protokół IPv6 obsługiwany tylko w systemach Microsoft Windows 2003, XP Professional i XP Home; IPv4 z IPsec tylko w systemach 2003, XP Professional i XP Home), Novell NetWare 5.1 lub nowszy, Mac OS X v10.3 lub nowszy, RED HAT Linux 7.x lub nowszy, SUSE Linux 8.x lub nowszy, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris 2.5 lub nowszy (tylko systemy SPARC), AIX 3.2.5 lub nowszy, MPE-iX, Citrix MetaFrame Server, Windows Terminal Services

	Obsługiwane systemy operacyjne
	Microsoft Windows 2000, XP Professional, Server 2003, Server 2008; Windows Vista; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5

	Gwarancja
	minimum - 1 rok

	Certyfikat ENERGY STAR
	tak

	Inne
	w komplecie powinny znajdować się: instrukcja obsługi, oprogramowanie i sterowniki na płycie CD/DVD, kabel USB do podłączenia drukarki


	


3.1.1.8.  Drukarka laserowa / czarno-biała





      - 4 sztuki

	Prędkość drukowania (A4, w czerni, 
tryb normal)
	Do 33 str./min

	Jakość druku (w czerni, tryb best)
	Do 1200 x 1200 dpi

	Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie
	Od 750 do 3000

	Normatywny cykl pracy (miesięcznie, 
format A4)
	Do 50000 stron

	Druk dwustronny
	Automatyczny (standardowo)

	Standardowa liczba podajników papieru
	2 (1 plus podajnik uniwersalny na 50 arkuszy)

	Maksymalna liczba podajników papieru
	3 (2 plus podajnik uniwersalny na 50 arkuszy)

	Standardowy podajnik papieru
	Podajnik na 250 arkuszy, podajnik uniwersalny na 50 arkuszy

	Opcjonalny podajnik papieru
	Opcjonalny podajnik na 500 arkuszy

	Technologia druku
	Druk laserowy

	Czas wydruku pierwszej strony (A4, w czerni)
	poniżej 8,0 s z trybu gotowości

	Szybkość procesora
	600 MHz

	Nośniki
	papier (typu bond, o niskiej lub wysokiej gramaturze, zwykły, ekologiczny, szorstki), koperty, etykiety, kartony, folia do przeźroczy, nośniki o wysokiej gramaturze

	Standardowa pamięć
	64 MB

	Maksymalna pojemność pamięci
	320 MB

	Gniazda pamięci
	1 gniazdo DIMM (144-stykowe)

	Standardowe rozwiązania komunikacyjne
	Hi-Speed USB 2.0

	Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne
	Microsoft Windows 2000, Server 2003, XP, 2003 64-bitowy, XP 64-bitowy; Windows Vista, 64-bitowy (w systemach Microsoft protokół IPv6 dostępny tylko w Windows Vista); Mac OS X v10.2 lub nowszy; RED HAT Linux 7.x lub nowszy; SUSE Linux 8.x lub nowszy; Citrix MetaFrame Server

	Obsługiwane systemy operacyjne
	Microsoft Windows 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Windows Vista; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5; UNIX; Linux

	Inne
	w komplecie powinny znajdować się: instrukcja obsługi, oprogramowanie i sterowniki na płycie CD/DVD, kabel USB do podłączenia drukarki


3.1.1.9.  Drukarka atramentowa




    

      - 2 sztuki

	Rozdzielczość wydruku (max. rozdzielczość  

wydruku)
	9600x2400 dpi

	Szybkość drukowania mono
	do 26 str/min (maks)

do 12,8 strony/min (standard)

	Szybkość drukowania w kolorze
	do 21 str/min (maks)

do 12,8 strony/min (standard)

	Konfiguracja wkładów z atramentami
	 technologia oddzielnych zbiorników z atramentem

	Podawanie nośnika
	tylna taca: maks. 150 arkuszy, 

Kaseta: maks. 150 arkuszy, 

Taca DVD/CD: 1 dysk DVD lub CD z możliwością nadruku

	Formaty nośników
	A4, B5, A5, Letter, Legal, koperty (rozmiar DL lub Commercial 10), 10 x 15 cm, 10 x 18 cm, 13 x 18 cm, 

20 x 25 cm, karta kredytowa (54 x 86 mm)

	Podajnik
	A4, B5, A5, Letter

	Drukowanie dwustronne automatyczne 

(duplex)
	automatyczne przełączanie przy użyciu zwykłego papieru dla formatu A4, B5, A5, Letter i 13 x 18 cm (tylko system Windows)

	Drukowanie bez marginesów
	(A4, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 18 cm, 10 x 15 cm)

	Obsługiwane systemy
	Windows Vista (32bit, 64bit) / Windows XP SP2 / Windows 2000 Professional SP4, Mac OS X v.10.3.9 - v.10.5

	Interfejs

	Hi-Speed USB


	Inne
	w komplecie powinny znajdować się: instrukcja obsługi, oprogramowanie i sterowniki na płycie CD/DVD, kabel USB do podłączenia drukarki


3.1.1.10.  Switch




    

  

      - 4 sztuki

	Porty
	8 portów gigabitowych 10/100/1000 Mb/s (RJ-45)

	Szybkość przesyłania danych do serwera
	2000 Mb/s w trybie pełnodupleksowym

	Matryca przełączająca
	16 Gb/s

	Wydzielone szerokości pasma dla serwerów i stacji roboczych
	tak

	Kontrola przepływu
	tak

	Automatyczne rozpoznawanie konfiguracji sieci
	tak

	Automatyczne łącze nadrzędne MDI/MDIX do każdego portu
	tak

	Bufor RAM
	bufor RAM z automatycznym przypisaniem do każdego złącza

	Prosta instalacja Plug and Play
	tak

	Inne
	kontrolki z przodu sygnalizujące działanie urządzenia oraz ruch w sieci


3.1.1.11.  Zasilacz UPS



    

  

      - 2 sztuki

	Moc wyjściowa
	400W / 650VA

	Napięcie wyjściowe
	230V

	Filtracja napięcia wyjściowego
	filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI, tłumik warystorowy

	Typowy czas podtrzymania przy obciążeniu 50%
	11,4 minuty (200W)

	Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu
	2,4 minuty (400W)

	Typ gniazda wejściowego
	IEC-320 C14

	Gniazda wyjściowe
	1 x IEC-320 C13 (ochrona przeciwprzepięciowa), 3 x IEC-320 C13

(zasilanie zapasowe)

	Port komunikacyjny
	DB-9 RS-232, USB

	Panel przedni
	diody LED wskazujące pracę z sieci, pracę z baterii, stan wymiany baterii,

wskaźniki stanu przeciążenia

	Alarm dźwiękowy
	alarm podczas pracy baterii, znaczny stan wyczerpania baterii, ciągły sygnał

dźwiękowy w stanie przeciążenia

	Znamionowa energia przepięcia
	320 Jules

	Zabezpieczenie przeciążeniowe
	bezpiecznik topikowy

	Zabezpieczenie przeciwzwarciowe akumul.
	elektroniczne

	Zabezpieczenie przeciążeniowe akumul.
	elektroniczne

	Czas przełączania na UPS
	8 ms

	Zimny start
	tak


3.1.1.12.  Listwa zasilająca


         

  

                 - 10 sztuk

	Napięcie znamionowe
	230V

	Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego
	poniżej 26 ns

	Ilość gniazd sieciowych
	5 szt.

	Typ gniazd sieciowych
	standard polski

	Długość kabla
	3 metry

	Maksymalny prąd wyładowczy
	6000A

	Dwustopniowy układ zabezpieczający
	przeciwprzepięciowy i przeciwzwarciowy


3.1.1.13.  Microsoft Office Small Business 2007 PL BOX lub równoważny
       - 6 sztuk

W przypadku oprogramowania MS Office, oferta równoważna musi spełniać następujące kryteria:

- w pakiecie musi być zawarty program do tworzenia publikacji – odpowiednik programu MS Office Publisher,

- możliwość uruchamiania skomplikowanych makr Visual Basic napisanych w programach pakietu MS Office, bez konieczności ich poprawiania,

- bezproblemowe otwieranie skomplikowanych dokumentów Microsoft Word, zawierających np. złożone elementy osadzone, bez konieczności ich poprawiania, 
- poprawne działanie formularzy np.: Formularz PEFS - Podsystem monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (do pobrania z:  lub Formularz do zbierania danych o beneficjentach ostatecznych (ze strony http://www.wup.opole.pl/efs/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=47
Formularze oraz ich elementy nie mogą być modyfikowane.

3.1.2.  Dostawa programu wspomagającego procedury zamówień publicznych  - 1 sztuka

Program musi zawierać:

- zbiór aktualnych aktów prawnych;
- moduł służący do punktowej oceny ofert;
- zestawienie prowadzonych postępowań;
- wyszukiwarkę kodów dla poszczególnych przedmiotów zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV);
- edytowalne wzory umów oraz regulamin z pracy Komisji Przetargowej;
- nowe, edytowalne druki ZP oraz Formularze Standardowe;
- rejestry zamówień publicznych, umów oraz wykonawców;
- kreatora specyfikacji technicznej;
- pełną dokumentację dla postępowań, zgodną z nową ustawą Prawo zamówień publicznych z 13 kwietnia 2007r.

Program musi umożliwiać:

- wypełnianie i drukowanie wszystkich szablonów dokumentów;
- załączanie dodatkowych samodzielnie przygotowanych pism;
- przechowywanie dokumentacji postępowań zakończonych i będących w toku;
- indywidualną modyfikację dokumentów oraz możliwość eksportowania pism do formatu MS Word i OpenOffice;
- sporządzanie rejestru zamówień;
- łatwe i szybkie wyszukiwanie potrzebnych informacji w zbiorze aktów prawnych;
- obliczanie i zapisywanie najważniejszych dat w terminarzu (również z poziomu dokumentów);
- tworzenie kopii zapasowej wszystkich bieżących postępowań;
- przygotowanie druków archiwizacji zakończonych postępowań;
3.1.3.  Wznowienie licencji dla programu antywirusowego Eset NOD32           - 80 licencji

Przedłużenie licencji  dla 80 stanowisk komputerowych na kolejny rok. 
Wersja oprogramowania Eset NOD32 Antivirus. Wersja dla systemów operacyjnych: Microsoft Windows 98/XP/Vista.
3.1.4.  Zakup infokiosków          






      - 2 sztuki
I. Obudowa infokiosku

1. Obudowa kiosku - konstrukcja wolnostojąca; obudowa stalowa oparta na konstrukcji stalowej; odporna na uszkodzenia i uniemożliwiająca niepowołanym osobom dostęp do jednostki sterującej oraz monitora, zabezpieczona zasuwą i zamkiem na klucz; zapewniająca odpowiednią cyrkulację powietrza wewnątrz, zabezpieczająca tym samym podzespoły przed przegrzaniem; ułatwiająca dostęp i korzystanie osobom niepełnosprawnym;

2. Podstawa infokiosku - stabilna, ciężka, o wadze nie mniejszej niż 35kg; zabezpieczająca urządzenie przed przypadkowym wywróceniem; wyposażona w wyjście dla przewodu zasilającego oraz przewodu sieciowego LAN;

3. Instalacja elektryczna kiosku – przystosowana do zasilania z sieci 230V/50Hz; wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi bezpieczeństwa; włącznik główny dostępny wyłącznie dla obsługi, ukryty wewnątrz infokiosku;

4. Wysokość infokiosku - od 120 cm do 150 cm;

II. Wyposażenie Infokiosk
1. Monitor – LCD 22’’ o rozdzielczości co najmniej 1280x1024; kąt widzenia co najmniej 160/160 stopni; czas reakcji matrycy nie większy niż 8ms; kontrast co najmniej 600:1; monitor odchylony od pionu pod kątem 45 stopni (tolerancja +/- 

5 stopni) w kierunku od użytkownika; środek monitora na wysokości pozwalającej na swobodne korzystanie z infokiosku w pozycji stojącej użytkownika;

2. Ekran dotykowy – zapewniający 95% przejrzystości; ekran dotykowy szklany wykonany w technologii fali powierzchniowej – Surface Acustic Wave; odporny na zadrapania, porysowania, zabezpieczony przed zalaniem; uszczelniony od strony użytkownika;

3. Jednostka sterująca infokioskiem – obudowa: microtower lub minitower lub miditower z 1 lub 2 portami USB z przodu; procesor architektura x86 o częstotliwości co najmniej 1,8 GHz; płyta główna obsługująca pamięć DDR i/lub DDR2, pamięć operacyjna co najmniej 512MB RAM; karta graficzna zintegrowana z płytą główną; karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; karta sieciowa zintegrowana z płytą główną 10/100 Mbit/s, porty zewnętrzne: 4x USB, 2x PS/2, RJ45, Audio, LPT, COM; dysk twardy co najmniej 80GB, napęd optyczny DVD; stacja dyskietek 1,44MB; 

4. Wbudowane aktywne głośniki stereo;

5. Klawiatura PS/2 – zamknięta w obudowie, z możliwością wyjmowania z obudowy do celów serwisowych;

6. Mysz PS/2 - zamknięta w obudowie, z możliwością wyjmowania z obudowy do celów serwisowych;

7. System operacyjny – Microsoft Windows XP Home PL lub równoważny + nośnik instalacyjny. System musi umożliwiać współpracę z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem firmy DASOFT S.A. „Infokiosk Informator”;
8. Oprogramowanie dodatkowe - Infokiosk musi posiadać oprogramowanie przystosowane do prezentacji danych bezrobotnym w sposób określony przez informatyka urzędu. Infokiosk musi umożliwiać otwieranie wyłącznie określonych stron i blokować połączenia ze wszystkimi pozostałymi, zapewniać łatwą zmianę zakresu linków, posiadać interfejs uniemożliwiający zmianę ustawień przez osoby niepowołane.
III. Wymagania dodatkowe
1. Kiosk musi zapewniać poprawną współpracę z oprogramowaniem INFOkiosk – projekt MPiPS zrealizowany przez firmę DASOFT S.A.
2. Urządzenie musi posiadać możliwość predefiniowania automatycznych ustawień włączenia i wyłączenia o określonej porze.
3. Kolor infokiosku szary/stalowy/zielony lub połączenie tych kolorów;

4. Trwale zamieszczone logo Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu na froncie obudowy monitora. Dopuszcza się zastosowanie naklejki wodoodpornej. 

5. Instrukcja instalacji i obsługi kiosku w języku polskim w formie dokumentacji papierowej i elektronicznej na CD.
6. Dostarczone urządzenie musi być w pełni zgodne z wymaganiami określonymi przez obowiązujące Prawo Polskie i UE.

7. Okres gwarancji na infokiosk wynosi 36 miesięcy.

8. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć infokiosk do Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu. 

3.1.5.  Zakup kompleksowego systemu archiwizacji danych + zakup sprzętowego urządzenia zabezpieczającego połączenia w sieci LAN i na styku sieci WAN (1 sztuka)




      
3.1.5.1.  Kompleksowy system archiwizacji danych ze stacji roboczych oraz serwerów.
Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa:

· Musi umożliwiać wykonywanie kopii bezpieczeństwa w heterogenicznym środowisku (różne systemy operacyjne). 
· Musi posiadać modularną architekturę ułatwiającą rozbudowę w miarę rozrastania się infrastruktury informatycznej oraz wzrostu wolumenu danych.

· Musi umożliwiać wykonywanie kopii bezpieczeństwa w oparciu o kalendarz oraz w zależności od przyjętej polityki w trybie pełnym, przyrostowym, różnicowym.

· Musi posiadać możliwość jednoczesnego sekwencyjnego zapisu wielu strumieni danych na pojedynczy napęd taśmowy.

· Musi umożliwiać obsługę dysku jako nośnika do zapisu kopii bezpieczeństwa w sposób umożliwiający jednoczesny zapis oraz odczyt danych w tym samym czasie o pojemności do 10TB

· Oprogramowanie musi umożliwiać klonowanie danych w trakcie ich zapisu na dyski, jak również musi umożliwiać automatyczną migrację danych z dysków na nośniki taśmowe.

· Musi umożliwiać szyfrowanie oraz kompresje przesyłanych danych już na poziomie klienta systemu.

· Musi umożliwiać wyboru rodzaju kopii bezpieczeństwa na poziomie typu: pełnym, przyrostowym, różnicowym. 

· Musi posiadać intuicyjną konsole zarządzania procesami, politykami wykonywania kopii bezpieczeństwa, odtwarzania, zarządzania urządzeniami taśmowymi, mediami. Konsola zarządzania musi posiadać mechanizmy definiowania, autoryzacji oraz zarządzania prawami różnych klas użytkowników. Konsola musi umożliwiać zarządzanie systemem poprzez przeglądarkę internetową.

· Musi umożliwiać generowanie raportów analizujących kluczowe elementy, procesy systemu wykonywania kopii bezpieczeństwa.

· Musi posiadać mechanizm informowania administratorów o wystąpieniu błędów za pośrednictwem automatycznie generowanych wiadomości poczty elektronicznej.

· Musi posiadać wbudowany mechanizm umożliwiający automatyczną weryfikację oraz naprawę spójności wewnętrznej bazy indeksów. 

· Musi dokonywać zapisu w dedykowanym formacie umożliwiającym odczytanie zapisanych na taśmach danych w serwerze, innym od tego, na którym wykonana została kopia bezpieczeństwa, uniemożliwiając jednocześnie odczyt zapisanych danych przy użyciu ogólnie dostępnych narzędzi, np. systemowych.

· Musi umożliwiać łatwą rozbudowę o licencje umożliwiające odtworzenie serwerów pracujących na platformach Windows 2000 i Windows 2003 w trybie bare-metal-restore czyli bez potrzeby instalowania systemu operacyjnego oraz klienta systemu backupu. 

· Musi umożliwiać wykonywanie kopii bezpieczeństwa w sieci SAN bezpośrednio na wybrany napęd taśmowy lub urządzenie dyskowe. 

· Zaproponowane oprogramowanie musi umożliwiać backup co najmniej 10 serwerów. 

· Oprogramowanie musi zapewniać obsługę biblioteki taśmowej, z co najmniej 40 slotami na taśmy. 

· Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych w trybie on-line  
( bez zatrzymywania silnika bazy danych) co najmniej 5 aplikacji bazodanowych, takich jak: Microsoft SQL, Microsoft Exchange, IBM Lotus Domino, IBM DB2,  SAP, Oracle.

· W okresie roku od dokonania zakupu producent zapewnia możliwość bezpłatnego uaktualnienia wersji oprogramowania w ramach wszystkich ogłoszonych w tym czasie nowych wersji oraz poprzez wyznaczonego partnera serwisowego możliwość dostępu do zasobów technicznych producenta dostępnych dla zaoferowanego oprogramowania. 

Specyfikacja macierzy dyskowej:
· Obudowa rack 2U wraz z szynami do montażu w szafie
· Macierz ma umożliwiać zainstalowanie 12 dysków SATA 150MB/s lub SATA II 300MB/s.
· Macierz musi zawierać w komplecie redundantny zasilacz 
· Macierz musi zawierać w komplecie redundantne wentylatory pracujące z dwiema prędkościami w ilości nie mniejszej niż 2 sztuki 
· Co najmniej pojedynczy kontroler RAID 
· Kontroler macierzy musi posiadać co najmniej 256 MB pamięci cache  z możliwością rozbudowy do 2048 MB (tu dodajesz opcję: INFDDRESCEMA-0010)
· Obsługa RAID 0, 1 (0+1), 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60
· Wspierany sprzętowo RAID 5 i 6
· Macierz musi podsiadać opcje RAID migration
· Zainstalowany moduł BBU (batery backup unit) 
· Tagged Command Queuing (kolejkowanie do 1024 poleceń )
· Alarm dźwiękowy oraz wizualny (diody LED)
· Zarządzanie poprzez panel LCD, RS-232, Ethernet (przy pomocy połączenia szyfrowanego SSL)
· Możliwość wysyłania powiadomień przez email, fax, SNMP oraz SMS
· Automatyczna odbudowa macierzy z wykorzystaniem dysków hot-spare
· Możliwość wymiany i kopiowania dysków na nowe w trakcie pracy urządzenia
· Automatyczne wykrywanie i realokowanie uszkodzonych sektorów na dyskach twardych
· Zabezpieczenie konfiguracji za pomocą hasła
· Informacja o stanie kontrolera w postaci diod: stan pamięci cache, stan modułu podtrzymania pamięci cache, aktywności dysków oraz portów hostów, gotowości kontrolera oraz awarii modułu wentylatora
· Możliwość pełnego obsadzenia dyskami kilku producentów bez konieczności dokupywania dodatkowych ramek na dyski (zawiera komplet 8 ramek na dyski SATA)
· Macierz musi być wyposażona w wyświetlacz informujący o stanie podstawowych parametrach pracy i pokazujący obciążenie pamięci kontrolera.
· Macierz do komunikacji z hostem musi wykorzystywać interface mini SAS SFF-8088
· Do urządzenia muszą być dołączone dyski twarde (5 sztuk) spełniające poniższe parametry:

	Ilość dysków
	5 sztuk

	Format
	3,5 cali

	Pojemność
	1000 GB

	Interfejs
	Serial ATA II  

	Prędkość obrotowa
	7200 rpm

	Pamięć Cache
	32 MB

	Technologia przechowywania
	HDD  

	Maksymalny transfer wewnętrzny
	1030 Mbps 

	Średni czas dostępu
	8,5 ms

	Niezawodność MTBF
	1200000 h

	Technologia S.M.A.R.T
	Tak

	Technologia NCQ
	Tak

	Dodatkowo
	Dyski muszą być przystosowane do pracy w serwerach, trybie RAID, NAS


· Gwarancja na macierz – 3 lata
· Oferent zobowiązany jest do pełnej instalacji i konfiguracji urządzenia wraz z oprogramowaniem w siedzibie Zamawiającego oraz do przeszkolenia minimum 2 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zestawu.

3.1.5.2.  Sprzętowe urządzenie zapewniające pełną ochronę w czasie rzeczywistym sieci LAN na styku WAN.
System musi posiadać zintegrowaną architekturę bezpieczeństwa - w jednym urządzeniu realizuje następujące funkcje: 

· kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection;
· ochrona przed wirusami - antywirus (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, http, FTP, IM);
· ochrona przed atakami (IPS+IDS);
· szyfracji danych: IPSec z rozbudową do SSL; 
· kontrola zawartości poczty – antyspam dla protokołów SMTP, POP3, IMAP;
· kontrola zawartości treści stron WWW (Web Filter);
· kontrolę pasma oraz ruchu  (QoS i Traffic Management);
· kontrola aplikacji IM/P2P – w tym kontrola komunikatorów IM i aplikacji P2P;
· ochrona przed wypływem informacji z wewnątrz instytucji (DLP);
· kontrola aplikacji oparta na sygnaturach charakterystyki ruchu 
(min.1000 zdefiniowanych aplikacji);
1. Wszystkie funkcje muszą być realizowane w oparciu o technologie i podzespoły jednego producenta. 2. System powinien pracować bez użycia dysków twardych, jedynie w oparci o pamięci FLASH. 
3. Podstawowe funkcje systemu muszą być realizowane (akcelerowane) sprzętowo przy użyciu układu ASIC.

4. Firewall powinien obsługiwać NAT traversal dla protokołów SIP i H323. 5. Firewall powinien umożliwiać uwierzytelnienie i autoryzację użytkowników w oparciu o bazę lokalną, zewnętrzny serwer Windows AD, RADIUS lub LDAP. 6. Antywirus powinien skanować protokoły HTTP, FTP, POP3, IMAP i SMTP, IM, NNTP 7. Antywirus powinien móc transferować częściowo przeskanowany plik do klienta w celu zapobieżenia przekroczeniu dopuszczalnego czasu oczekiwania (timeout) 8. Antywirus powinien skanować zarówno na bazie sygnatur jak i heurystycznie 9. Urządzenie powinno obsługiwać NAT Traversal dla VPN 10. Producent powinien móc dostarczyć klienta VPN dla systemu Windows 2000/XP/

XP 64 Bit/Vista/Vista 64 Bit/Server/Server 64 Bit / Mobile / Symbian, własnej produkcji wyposażonego dodatkowo w moduł firewall wraz z filtrem antywirusowym, antyspamowym oraz filtracji kategorii treści WWW. 11. Urządzenie powinno móc być klientem usług dynamicznego DNS’u. 12. Zawarty moduł antyspamowy powinien pracować w obrębie protokołów SMTP, POP3 i IMAP. 
13. Antyspam powinien bazować na wielu czynnikach, takich jak: 

a). sprawdzenie zdefiniowanych przez administratora adresów IP przez które przechodził mail;
b). sprawdzenie zdefiniowanych przez administratora adresów pocztowych;
c).  ORDBL, RBL;

d). Sprawdzenie treści pod kątem zadanych przez administratora słów kluczowych. 14. Oprócz powyższego mechanizm antyspamowy powinien umożliwiać skorzystanie z zewnętrznej, wieloczynnikowej bazy spamu. 15. Moduł filtracji stron www powinien mieć możliwość filtracji:    a). na bazie białej i czarnej listy URL; b). w oparciu o zawarte w stronie słowa kluczowe z możliwością określania wag; c). javy, cookies i ActiveX;

16. Oprócz powyższego moduł filtracji powinien umożliwiać kategoryzację w oparciu o gotową bazę przynajmniej 34 mln już skategoryzowanych stron www, pogrupowanych w 76 kategorii, 6 klas treści oraz umożliwiać kategoryzację ręczną. 17. Wszystkie moduły programowe i funkcje powinny pochodzić od jednego producenta. 18. Urządzenie powinno dawać możliwość ustawienia trybu pracy jako router warstwy trzeciej lub jako bridge warstwy drugiej. 19. Urządzenie powinno wspierać konfigurację wysokiej dostępności w klastrach do 32 nodów zarówno w trybie Active-Active jak i Active-Standby w obu trybach 
20. Urządzenie powinno wspierać routing statyczny i dynamiczny w oparciu o protokoły RIP, OSPF, BGP4, PIM 21. Urządzenie powinno wspierać policy routing w oparciu o adres źródła, porty, interface wejściowy 22. Urządzenie powinno wspierać różne poziomy i domeny uprawnień dla administratorów. 23. Dla urządzenia powinno być dostępne zewnętrzne sprzętowe urządzenie logujące pochodzące od tego samego producenta. 24. Dla urządzenia powinna być dostępna zewnętrzna sprzętowa platforma centralnego zarządzania pochodząca od tego samego producenta. 
25. System   powinien   umożliwiać   aktualizację   oprogramowania   oraz   zapisywanie   i odtwarzanie konfiguracji z dowolnej pamięci USB. 
26. Zasilanie urządzenia – 230V/50Hz.

27. Urządzenie musi współpracować z urządzeniem Fortigate 100A w pełnym zakresie VPN i pozwolić na utworzenie tunelu między tutejszym urzędem a jego filią. 
28. Założenia dodatkowe: 
a). subskrypcja oprogramowania i serwisu na okres: 12 miesięcy; 
b). gwarancja 12 miesięcy;

c). serwis logistyczny na terenie Polski z dostawą urządzenia zastępczego na drugi dzień roboczy od chwili zgłoszenia awarii – 7x24; d). wykonawca musi posiadać co najmniej trzech certyfikowanych inżynierów w zakresie obsługi oferowanego sprzętu; 
System powinien ponadto spełniać następujące minimalne parametry techniczne: 
1. Minimalna liczba niezależnych portów Ethernet 10/100 – nie mniej niż  8 2. Minimalna liczba niezależnych portów Ethernet 10/100/1000 – nie mniej niż 2
3. Minimalna przepustowość Firewall-a - nie mniej niż  500 Mbps 

4. Minimalna przepustowość przy szyfrowaniu 3DES - nie mniej niż 100 Mbps 5. Minimalna liczba tuneli VPN - nie mniej niż  1500 6. Minimalna liczba polityk bezpieczeństwa Firewall’a - nie mniej niż  1000 7. Minimalna liczba wpisów w tablicy profili bezpieczeństwa - nie mniej niż  32 
8. Minimalna liczba równoczesnych sesji - nie mniej niż 400000 
9. Minimalna liczba połączeń na sekundę – nie mniej niż 10000

10. Minimalna ilość użytkowników bazy lokalnej - nie mniej niż 1000 11. Możliwość  podłączenia  dedykowanego  urządzenia  zewnętrznego  do  rejestracji  logów długoterminowych o pojemności pamięci - nie mniej niż  250 GB. 

4. Opis części zamówienia:

- punkt 3.1.1   -   pakiet 1

- punkt 3.1.2   -   pakiet 2

- punkt 3.1.3   -   pakiet 3

- punkt 3.1.4   -   pakiet 4

- punkt 3.1.5   -   pakiet 5

5.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, przewidzianych art. 67 ust. 1 pkt. 7 PZP
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z przesłankami ujętymi w art. 67 ust. 1 pkt. 7 PZP

6.  Informacja o podwykonawcach:
Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

7.  Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych wraz z opisem minimalnych 
     warunków, jakim muszą one odpowiadać:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8.  Termin wykonania zamówienia:
1.  Przedmiot zamówienia winien być dostarczony do Zamawiającego, w terminie nie 
dłuższym niż do 31 lipca 2009r. 

2.  Adres jednostki, do której Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia jest zgodny z podanym w pkt 1.1 SIWZ.

9. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
1. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego, określonymi w niniejszej SIWZ.

2. Wykonawca musi udzielić, co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, chyba, że inaczej stanowi szczegółowa specyfikacja techniczna.

3. Wykonawca musi zapewnić serwis gwarancyjny w siedzibie Zamawiającego w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia. Usługi świadczone w ramach serwisu gwarancyjnego są bezpłatne.

4. Wykonawca w razie awarii urządzenia w okresie gwarancyjnym musi zapewnić na czas naprawy urządzenie zastępcze.

5. Wykonawca musi zapewnić serwis pogwarancyjny. Usługi w ramach serwisu pogwarancyjnego świadczone są na koszt Zamawiającego.

6. Zamawiający żąda, a dostawca przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu wystawia deklarację zgodności i umieszcza oznakowanie CE na każdym egzemplarzu wyrobu, w instrukcji użytkowania wyrobu oraz w dokumencie gwarancyjnym.

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 PZP.

8. Spełnienie warunków podlegać będzie ocenie Zamawiającego dokonywanej metodą  0 - 1, tj. spełnia  - nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały stanowiące załączniki do oferty przedłożonej przez Wykonawcę.

10. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 (załącznik Nr 3 do formularza ofertowego).

2. Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu potwierdzająca zgodność z wymogami zamawiającego, określonymi w SIWZ (załącznik Nr 2 do formularza ofertowego).

3. Formularz cenowy oferowanego przedmiotu zamówienia (załącznik Nr 1 do formularza ofertowego).

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Deklaracja zgodności CE dla oferowanego sprzętu.

6. Wykonawcy, którzy nie spełniają powyższych warunków zostaną wykluczeni z niniejszego postępowania w przypadku, gdy nie złożą lub nie uzupełnią żądanych przez Wykonawcę dokumentów wymaganych w pkt. 10 Zamawiający skorzysta z przysługującego mu na podst. art. 26 ust. 3 i 4 ustawy PZP prawa do wezwania Wykonawców do uzupełnienia tych dokumentów lub złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, w określonym terminie. 

7. Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące wykonawcę*.

8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy – oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnianiu od chwili ich otwarcia, za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

11.  Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz  przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie: 1) drogą pocztową (listownie) lub 2) faksem i drogą pocztową (listownie).

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i został niezwłocznie potwierdzony fakt otrzymania czytelnego pisma.  Pismo następnie musi być nadane drogą pocztową (listownie) nie później niż następnego dnia roboczego po przekazaniu treści za pomocą faksu. 

Poprzez słowo „niezwłocznie” rozumie się tego samego dnia, najpóźniej następnego dnia roboczego – decyduje data stempla pocztowego.

4. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania, to znaczy od 8.00 do 15.00 w dni robocze.
5. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są pod względem:
· merytorycznym: 

     Wydział Organizacyjno-Administracyjny – Marcin Bystrzycki, 

     ul. Armii Krajowej 32, pok. – 7, 49-300 Brzeg, tel/fax: +77 444 13 90-92  wew. 46;
          e-mail: opbr@praca.gov.pl 
· w zakresie formalnym:
Wydział Organizacyjno-Administracyjny - Bogusława Baczyńska, 
ul. Armii Krajowej 32, pok. – 25, 49-300 Brzeg, tel/fax: +77 444 13 90-92 wew. 41; e-mail: opbr@praca.gov.pl 
12.  Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium.

13.  Terminy: 

Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni (art. 85 ust. 1 ustawy).

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Termin udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ:

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ udzielane będą niezwłocznie, chyba, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert (art. 38 ust. 1 ustawy).
Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: 
do 31 lipca 2009r.
Termin podpisania umowy:

Termin podpisania umowy zostanie określony w zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.

14.  Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość przedmiotu zamówienia lub na jego część (pakiet). 

2. Oferta winna być sporządzona wedle wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ.

3. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

15.  Forma składanych dokumentów:

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 87 poz. 605 z późn. zm.), dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 

Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.

16.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
1.  Oferty należy składać w siedzibie Sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, 49‑300 Brzeg, pok. – 16, w terminie do dnia  03 lipca 2009r.  do godz. 10:00

2.  Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na adres podany w pkt 1.1 SIWZ oraz opatrzyć ją następującymi oznaczeniami: 

3. „Oferta nr OR-3410-1/2009 na dostawę sprzętu komputerowego dla PUP w Brzegu — nie otwierać przed dniem 03 lipca 2009r., godz. 10:15 .” i swoją pieczęcią adresową.

4.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 lipca 2009r. o godz. 10:15 w pok. -  31.

17.  Sposób obliczania ceny:
1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny (netto i brutto) zamówienia wyrażonej cyfrowo i słownie oraz cen jednostkowych poszczególnych elementów.

2. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.

18.  Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą:
1. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane w PLN.

19.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert:

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą przedstawione niżej kryteria:

	
	A.
	Oferowana cena (koszt)
	-
	100 %


Zgodnie z przedstawionym wyżej zbiorem kryteriów zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

 Won = An x 1,0
Won - wskaźnik oceny oferty

A.   Oferowana cena (koszt)

                                                               Cmin
An = __________ x 100 pkt

                                                                  Cn
An - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A
n - numer oferty

Cmin - cena minimalna wśród złożonych ofert

Cn - cena zaproponowana przez oferenta n

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny minimalnej wśród złożonych ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 oraz przez wagę kryterium, która ustalono na 1,0 (100%).

20.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia publicznego, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz jej cenę.

2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

21.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

22.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą będzie zobowiązany do zawarcia umowy z uwzględnieniem następujących istotnych warunków:

· płatność za zrealizowany przedmiot zamówienia nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy, w ciągu 14 dni od daty podpisania protokołu odbioru przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego,

· za niewykonane lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega prawo do dochodzenia kar umownych:
a) w razie jakichkolwiek opóźnień w dostawie, z wyłączeniem przypadków spowodowanych działaniem siły wyższej lub winą Zamawiającego, Zamawiający upoważniony jest do naliczania kar umownych w wysokości 0,1% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości zamówienia.
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 3% wartości niewykonanego zakresu umowy,
c) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu zamówienia ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 0,3% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na ich usunięcie.

23.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w  toku postępowania:
1. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego.

2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

3. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię zamawiającemu. 

24. Informacja dotycząca rozliczenia w walutach obcych:
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

25. Informacja dotycząca aukcji elektronicznej:
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

26. Informacja dotycząca zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

27. Informacja dotycząca zwrotu kosztów udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

28.  Do spraw nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

Załączniki:

1. wzór formularza oferty

2. projekt umowy
4

