Zał. Nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 1 - Dostawa sprzętu komputerowego
1. Zestaw komputerowy I
   





     - 8 sztuk
	
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane

	PŁYTA GŁÓWNA                                

	Standard płyty
	ATX
	

	Ilość obsługiwanych procesorów
	1
	

	Typy obsługiwanych 

pamięci
	DDR2 533Mhz, 667Mhz, 800Mhz
	

	Obsługa technologii SLI/CrossFire
	NIE
	

	Ilość gniazd pamięci
	4
	

	Dwukanałowa obsługa pamięci
	TAK
	

	Maks. pojemność pamięci
	8192 MB
	

	Złącze karty graficznej
	PCI-Express x16
	

	Ilość złączy PCI
	3
	

	Standard kontrolera ATA (liczba kanałów)
	SATA II (6), ATA/133 (1)
	

	Obsługa Raid
	TAK
	

	Zintegrowana karta sieciowa
	1 Gbit
	

	Zintegrowana karta dźwiękowa
	5.1
	

	Nie posiada zintegrowanej karty graficznej
	TAK
	

	Kontrolery 
	USB 2
	

	Porty zewnętrzne
	8xUSB, 2xPS2, 1xRJ45, Audio, SPDIF Out, 1xLPT
	

	PROCESOR                                            

	Typ procesora
	Dwurdzeniowy
	

	Częstotliwość taktowania procesora
	2400Mhz lub więcej
	

	Inne
	Do procesora musi być dołączony radiator oraz wentylator, odpowiedni do zapewnienia prawidłowej pracy procesora
	

	PAMIĘĆ RAM                                        

	Rodzaj pamięci
	DDR2 DIMM
	

	Pojemność pamięci
	1GB
	

	Ilość pamięci
	2x512MB
	

	Częstotliwość pracy
	533Mhz lub więcej
	

	Dual channel
	TAK
	

	DYSK TWARDY                                     

	Interfejs
	SATA II
	

	Pojemność
	160 GB
	

	Prędkość obrotowa
	7200 obr./min.
	

	Pamięć cache
	8 MB
	

	Transfer zewnętrzny
	300 MB/s
	

	Transfer wewnętrzny
	683 Mbps
	

	Średni czas dostępu
	11 ms
	

	Gwarancja
	Minimum 36 miesięcy
	

	KARTA GRAFICZNA                           

	Typ złącza
	PCI-Express x16
	

	Rodzaj wyjść
	DVI, D-SUB
	

	Wielkość pamięci
	128 MB lub więcej
	

	Typ zastosowanej pamięci
	DDR2 lub więcej
	

	Typ chłodzenia
	Aktywne w postaci wentylatora
	

	Szyna danych pamięci
	128 bit lub więcej
	

	NAPĘD OPTYCZNY                             

	Interfejs
	IDE lub SATA
	

	Obsługiwane formaty
	DVD-ROM, DVD+/-R, DVD+/-RW, DVD-RAM, DVD-Video, CD-ROM, CD-R, CD-RW
	

	Prędkość odczytu
	CD-ROM – 48max; DVD-ROM – 16max
	

	Średni czas dostępu
	CD-ROM – 120ms; DVD-ROM – 120ms
	

	Sposób montażu
	Poziomo lub pionowo
	

	OBUDOWA                                            

	Typ obudowy
	Midi Tower
	

	Standard
	ATX
	

	Ilość kieszeni 5.25
	3 szt.
	

	Ilość kieszeni 3.5 zewn.
	1 szt.
	

	Ilość kieszeni 3.5 wewn.
	2 szt.
	

	Złącza na przednim panelu
	Audio, 2 x USB
	

	Zasilacz
	400W PFC, filtry przeciwzwarciowy, przeciwprzepięciowy, przeciwprzeciążeniowy
	

	KLAWIATURA                                     

	Typ klawiatury
	Tradycyjna
	

	Komunikacja z klawiaturą
	Przewodowa
	

	Posiada podpórkę na nadgarstki
	TAK
	

	Interfejs
	USB
	

	MYSZ                                                      

	Typ myszy
	Optyczna
	

	Posiada rolkę przewijania
	TAK
	

	Komunikacja z myszą
	Przewodowa
	

	Posiada ergonomiczny kształt
	TAK
	

	Rozdzielczość pracy
	800 dpi
	


	Interfejs
	USB, PS/2
	

	NAPĘD FDD                                          

	Typ napędu
	Obsługujący dyskietki 1,44MB
	

	SYSTEM OPERACYJNY                    

	Rodzaj systemu
	Microsoft Windows XP Professional SP3

OEM PL
	

	DODATKOWO                                     

	Gwarancja
	3 lata
	

	Dyski twarde podzielone na 2 partycje
	1 - 30GB, 2 - pozostała część dysku
	

	Na dysku powinien być zainstalowany system operacyjny dołączony do zestawu
	TAK
	


2. Monitor I







 - 
9 sztuk

	
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane

	Typ monitora
	LCD
	

	Przekątna
	19’’
	

	Rozdzielczość nominalna
	1280x1024
	

	Wielkość plamki
	0,294 mm
	

	Kontrast
	2000:1
	

	Jasność
	300 cd/m2
	

	Maks. częstotliwość odchylania poziomego
	81 kHz
	

	Maks. częstotliwość odchylania pionowego
	75 Hz
	

	Czas reakcji
	5 ms
	

	Kąt widzenia pion
	160 stopni
	

	Kąt widzenia poziom
	170 stopni
	

	Ilość wyświetlanych kolorów
	16,7 mln
	

	Posiadane złącza
	DVI-I, D-SUB
	

	Spełniane normy jakościowe
	TCO 2003
	


3. Zestaw komputerowy II
   




-
1 sztuka
	
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane

	PŁYTA GŁÓWNA                                

	Standard płyty
	ATX
	

	Ilość obsługiwanych procesorów
	1
	

	Typy obsługiwanych 

pamięci
	DDR2 533Mhz, 667Mhz, 800Mhz lub więcej
	

	Obsługa technologii SLI/CrossFire
	NIE
	

	Ilość gniazd pamięci
	4
	

	Dwukanałowa obsługa pamięci
	TAK
	

	Maks. pojemność pamięci
	8192 MB
	

	Złącze karty graficznej
	PCI-Express x 16
	

	Ilość złączy PCI
	3
	

	Standard kontrolera ATA (liczba kanałów)
	SATA II (6), ATA / 133 (1)
	

	Obsługa Raid
	TAK
	

	Zintegrowana karta sieciowa
	1 Gbit
	

	Zintegrowana karta dźwiękowa
	5.1
	

	Nie posiada zintegrowanej karty graficznej
	TAK
	

	Kontrolery 
	USB 2
	

	Porty zewnętrzne
	8xUSB, 2xPS2, 1xRJ45, Audio, SPDIF Out, 1xLPT
	

	PROCESOR                                            

	Typ procesora
	Dwurdzeniowy
	

	Częstotliwość taktowania procesora
	2400Mhz lub więcej
	

	Dodatkowo
	Do procesora musi być dołączony radiator oraz wentylator, odpowiedni do zapewnienia prawidłowej pracy procesora
	

	PAMIĘĆ RAM                                       

	Rodzaj pamięci
	DDR2 DIMM
	

	Pojemność pamięci
	2GB
	

	Ilość pamięci
	2x1GB
	

	Częstotliwość pracy
	800Mhz lub więcej
	

	Dual channel
	TAK
	

	DYSK TWARDY                                    

	Interfejs
	SATA II
	

	Pojemność
	200 GB
	

	Prędkość obrotowa
	7200 obr./min.
	

	Pamięć cache
	8 MB
	

	Transfer zewnętrzny
	300 MB/s
	

	Transfer wewnętrzny
	683 Mbps
	

	Średni czas dostępu
	11 ms
	

	Gwarancja
	Minimum 36 miesięcy
	

	KARTA GRAFICZNA                          

	Typ złącza
	PCI-Express x16
	

	Rodzaj wyjść
	DVI, D-SUB
	

	Wielkość pamięci
	128 MB lub więcej
	

	Typ zastosowanej pamięci
	DDR2 lub więcej
	

	Typ chłodzenia
	Aktywne w postaci wentylatora
	

	Szyna danych pamięci
	128 bit lub więcej
	

	NAPĘD OPTYCZNY                            

	Interfejs
	IDE lub SATA
	

	Obsługiwane formaty
	DVD-ROM, DVD+/-R, DVD+/-RW, DVD-RAM, DVD-Video, CD-ROM, CD-R, CD-RW
	

	Prędkość odczytu
	CD-ROM – 48max; DVD-ROM – 16max
	

	Średni czas dostępu
	CD-ROM – 120ms; DVD-ROM – 120ms
	

	Sposób montażu
	Poziomo lub pionowo
	

	OBUDOWA                                            

	Typ obudowy
	Midi Tower
	

	Standard
	ATX
	

	Ilość kieszeni 5.25
	3 szt.
	

	Ilość kieszeni 3.5 zewn.
	1 szt.
	

	Ilość kieszeni 3.5 wewn.
	2 szt.
	

	Złącza na przednim panelu
	Audio, 2 x USB
	

	Zasilacz
	400W PFC, filtry przeciwzwarciowy, przeciwprzepięciowy, przeciwprzeciążeniowy
	

	KLAWIATURA                                     

	Typ klawiatury
	Tradycyjna
	

	Komunikacja z klawiaturą
	Przewodowa
	

	Posiada podpórkę na nadgarstki
	TAK
	

	Interfejs
	USB
	

	MYSZ                                                      

	Typ myszy
	Optyczna
	

	Posiada rolkę przewijania
	TAK
	

	Komunikacja z myszą
	Przewodowa
	

	Posiada ergonomiczny kształt
	TAK
	

	Rozdzielczość pracy
	800 dpi
	

	Interfejs
	USB, PS/2
	

	NAPĘD FDD                                           

	Typ napędu
	Obsługujący dyskietki 1,44MB
	

	SYSTEM OPERACYJNY                     

	Rodzaj systemu
	Microsoft Windows XP Professional SP3

OEM PL
	

	DODATKOWO                                      

	Gwarancja
	3 lata
	

	Dyski twarde podzielone na 2 partycje
	1 - 30GB, 2 - pozostała część dysku
	

	Na dysku powinien być zainstalowany system operacyjny dołączony do zestawu
	TAK
	


4. Drukarka igłowa






-
1 sztuka

	
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane

	Ilość igieł
	9
	

	Szerokość papieru (arkusze)
	3,6-6,5 cali
	

	Szerokość papieru (składanka):
	2,5-10 cali
	

	Druk w kolorze
	NIE
	

	Drukowanie kopii
	5 szt
	

	Emulacje
	IBM ProPrinter, Epson FX
	

	Maksymalna prędkość druku w trybie draft
	435 zn/s
	

	Polskie znaki
	Win Latin, Mazovia, Latin 2, ISO Latin
	

	Średni czas pracy bez awarii
	10 tys godzin
	

	Trwałość głowicy
	200 mln uderzeń/igłę
	

	Dwukierunkowy druk grafiki
	NIE
	

	Sposób podawania papieru
	Dół, góra
	

	Złącze zewnętrzne
	USB, Centronics
	

	Dodatkowo
	W komplecie powinny znajdować się: instrukcja obsługi, oprogramowanie i sterowniki na płycie CD/DVD, kabel USB do podłączenia drukarki
	


5. Switch




    

  

     - 2 sztuki
	
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane

	Porty
	8 portów gigabitowych 10/100/1000 Mb/s (RJ-45)
	

	Szybkość przesyłania danych do serwera
	2000 Mb/s w trybie pełnodupleksowym
	

	Matryca przełączająca
	16 Gb/s
	

	Wydzielone szerokości pasma dla serwerów i stacji roboczych
	TAK
	

	Kontrola przepływu
	TAK
	

	Automatyczne rozpoznawanie konfiguracji sieci
	TAK
	

	Automatyczne łącze nadrzędne MDI/MDIX do każdego portu
	TAK
	

	Bufor RAM
	Bufor RAM z automatycznym przypisaniem do każdego złącza
	

	Prosta instalacja Plug and Play
	TAK
	

	Dodatkowo
	Kontrolki z przodu sygnalizujące działanie urządzenia oraz ruch w sieci
	


6. Microsoft Office Small Business 2007 PL BOX lub równoważny
      - 5 sztuk

W przypadku oprogramowania MS Office, oferta równoważna musi spełniać następujące kryteria:

- w pakiecie musi być zawarty program do tworzenia publikacji – odpowiednik programu MS Office Publisher,

- możliwość uruchamiania skomplikowanych makr Visual Basic napisanych w programach pakietu MS Office, bez konieczności ich poprawiania,

- bezproblemowe otwieranie skomplikowanych dokumentów Microsoft Word, zawierających np. złożone elementy osadzone, bez konieczności ich poprawiania, 

- poprawne działanie formularzy np.: Formularz PEFS - Podsystem monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formularze oraz ich elementy nie mogą być modyfikowane.

7. Notebook 








    - 1 sztuka
	
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane

	Procesor
	Intel Core2Duo T6500 (2.1 GHz) lub inny równoważny
	

	Przekątna ekranu LCD
	15,6 cali
	

	Rodzaj matrycy
	TN
	

	Nominalna rozdzielczość LCD
	1366 x 768 pikseli
	

	Pamięć RAM – wielkość
	4 GB
	

	Pamięć RAM – typ
	DDR2 (800 MHz)
	

	Dysk twardy – pojemność
	320 GB
	

	Dysk twardy – rodzaj
	5400 RPM Serial ATA
	

	Napęd optyczny
	DVD+/-RW DL
	

	Karta graficzna – typ
	ATI Mobility Radeon HD 4330 lub inna równoważna lub lepsza
	

	Karta graficzna – złącza
	Wyjście D-Sub
	

	Karta graficzna – pamięć
	256 MB lub lepsza
	

	Karta dźwiękowa
	Stereo, posiada wejście mikrofonu
	

	Bluetooth
	TAK
	

	Komunikacja
	WiFi 802.11b/g, LAN 100 Mbps, Bluetooth
	

	Interfejsy
	ExpressCard, 3x USB
	

	Zainstalowany system operacyjny
	Microsoft Windows Vista Home Premium OEM PL
	


8. Dysk zewnętrzny




    

                 - 3 sztuki
	
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane

	Format
	2,5 cala
	

	Interfejs
	USB 2.0
	

	Pojemność
	500 GB
	

	Prędkość obrotowa
	5400 rpm
	

	Technologia przechowywania
	HDD
	

	Dodatkowo
	Dysk musi posiadać komplet przewodów umożliwiających połączenie z komputerem 
	


9. Pendrive (Pamięć Flash) 




    

   - 1 sztuka

	
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane

	Pojemność
	4 GB
	

	Interfejs
	USB 2.0
	

	Szybkość odczytu
	6 MB/s
	

	Szybkość zapisu
	3 MB/s
	

	Obsługiwane systemy operacyjne
	Microsoft Windows 98, 2000, XP, Vista
	


10. Urządzenie wielofunkcyjne





-
1 sztuka
	
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane

	Technologia wydruku
	Laserowa
	

	Podajnik wielofunkcyjny
	50 str.
	

	Podajnik dokumentów ADF
	50 str.
	

	Procesor
	266 MHz
	

	Interfejs standardowy
	USB 2.0, IEEE 1284, 10/100 Ethernet Base TX
	

	Pamięć RAM
	Standardowa – 32 MB

Opcjonalnie – 544 MB
	

	Format papieru
	A4/LTR/B5/A5/B6/A6/Exe
	

	Prędkość faksu
	33,600 bps
	

	Skala szarości
	256
	

	Pamięć wg. Stron
	600 str.
	

	Wybieranie jednoprzyciskowe
	40 (20x2)
	

	Szybkie wybieranie
	300 lokalizacji
	

	Podwójny dostęp
	TAK
	

	Tryb korekcji błędów ECM
	TAK
	

	Przekierowanie faksu
	TAK
	

	Rozdzielczość druku
	1200x1200
	

	Emulacje
	PCL, PCL6, BR-Script 3, PostScript 3, Epson FX-850, IBM Pro-Printer XL 
	

	Prędkość kopiowania
	19 str. / min.
	

	Rozdzielczość druku
	Max 1200x600 dpi
	

	Zmniejszanie/Powiększanie
	25% - 400% co 1%
	

	Kopiowanie wielokrotne
	TAK
	

	Kopiowanie N na 1 str.

(2 na 1 str., 4 na 1 str.)
	TAK
	

	Rozdzielczość skanowania
	Optyczna

600x2400 dpi

Interpolowana 19200x19200 dpi
	

	Kompatybilność z TWAIN
	TAK
	

	Możliwość skanowania do serwera pocztowego
	TAK
	

	Możliwość skanowania do pliku
	TAK
	

	Miesięczne obciążenie
	20000 stron
	

	Prędkość druku
	Monochromatyczna

28 str. / min.
	

	Dodatkowy zestaw tonerów dostarczony z urządzeniem
	Toner czarny – 3 szt.
	


Pakiet II - Dostawa programu antywirusowego



-
20 licencji
Licencje  dla 20 stanowisk komputerowych (stacji roboczych) na 1 rok.
Wersja oprogramowania Eset NOD32 Antivirus. Wersja dla systemów operacyjnych: Microsoft Windows 98/XP/Vista/7.

Pakiet III - Dostawa infopanelu (elektronicznej informacji dla bezrobotnych)   - 1 sztuka

I. Elementy zamówienia
Dostawa następujących elementów systemu:

· moduł wyświetlania w postaci infopanelu;

· moduł centralny (serwer aplikacji);

· licencja bezterminowa z nielimitowana ilością stanowisk;

· inne elementy sytemu niezbędne do prawidłowego działania;

II. Opis techniczny rozwiązania

Wymagania ogólne

· modułowa budowa systemu umożliwiająca dowolną rozbudowę systemu o kolejne moduły wyświetlania;

· każdy moduł systemu stanowi niezależne w pełni funkcjonalne rozwiązanie typu komputer klasy PC umożliwiające poprzez zastosowanie odpowiedniego oprogramowania do zmiany jego funkcji w przyszłości;

· system dostarczany jest wstępnie skonfigurowany, gotowy do pracy;

	Specyfikacja techniczna sprzętu

	Monitor

	Typ ekranu
	LCD przekątna 47''

	Kontrast
	3000:1 lub więcej

	Kąt oglądania
	Poziomo 178°, pionowo 178°

	Czas reakcji
	9 ms

	Jasność
	700 cd/m2

	Liczba kolorów
	16,2 mln

	Rozdzielczość
	1920x1080

	Inne
	Matryca LCD powinna być przystosowana przez producenta do pracy w orientacji pionowej.


	Komputer

	Płyta główna
	Wyposażona w 1 złącze PCI Express x16 niski profil, 1 wolne złącza PCI niski profil, 4 złącza DIMM, obsługa do 8GB DDR3 pamięci RAM, min. 2 złącza SATA, 1 złącze eSATA; 

Wspomagająca technologię wielowątkowości oraz wielordzeniowości;  Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca:

a) monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersje, BIOS płyty głównej;

b) zdalną konfigurację ustawień BIOS, 

c) zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z  serwera zarządzającego;

d) zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej.

e) technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz  DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/).

	Chipset
	Min. Q45 lub równoważny

	Procesor
	Procesor klasy x86 dwurdzeniowy min. 2,93Ghz, 1066Mhz, 3MB,

	Pamięć RAM
	2GB DDR3 1066MHz (2x1024MB)

	Dysk twardy
	Min. 80GB SATAII

	Karta graficzna
	Niezintegrowana, z min. 256MB, nie gorsza niz NVIDIA GeForce 9300GE(DVI)

	Karta dźwiękowa
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (min. ADI 1984A)

	Karta sieciowa
	10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą umożliwiająca zdalny dostęp do komputera z poziomu konsoli zarządzająco – diagnostycznej producenta  komputera

	Porty
	Wbudowane: 1 x LPT; 1 x RS232, 1 x VGA, 1 x eSATA, 1 x DisplayPort; min. 9 x USB, w tym 8 portów wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

	Obudowa
	- Małogabarytowa typu small form factor, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym napędy optyczne typu Slim, opcjonalne napędy FDD lub czytniki kart multimedialnych 

- Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); 

- Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta  urządzenia; Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki)

- Zasilacz o mocy 235W i wydajności 88%
- W obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system 

diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować:

- Przebieg procedury POST

- Sum kontrolnych BIOSu

- Awarii procesora lub pamięci podręcznej procesora

- Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI, 

kontrolera Video, dysku twardego, płyty głównej, kontrolera USB,

	System operacyjny
	Microsoft Windows 7 Professional PL 32-bit z SP1 wraz z preinstalowanym fabrycznie systemem Microsoft Windows XP Professional PL  SP3, zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem,

	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. 

Dołączony nośnik ze sterownikami.

	BIOS
	- Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS).

- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z 

  zewnętrznych urządzeń.

- Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI.

- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

- Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem 

administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe 

wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. 

  Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

- Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych , informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI.

- Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

- Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

- Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów.

- Możliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę zapewniającą największą wydajność, na pracę zmniejszającą poziom hałasu generowanego przez dysk twardy.



	Dodatkowe oprogramowanie
	Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej:

- Informowanie administratora o otwarciu obudowy.

- Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB.

- Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a także na grupie komputerów w tym samym czasie.

- Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej.

- Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci.

- Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface.

- Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS.

- Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych.

- Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym.

- Zdalne przejęcie  konsoli tekstowej stacji roboczej przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym,

Musi umożliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej,

	Certyfikaty i standardy
	- Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Vista (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL).

- Deklaracja zgodności CE.

- Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 4.0

Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej.

	Gwarancja
	3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta 

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym.

	Wsparcie techniczne producenta
	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.

	Obudowa

	Wygląd
	Infopanel wolnostojący o zwartej bryle. Boki z profili aluminiowych lekko zaokrąglone z ozdobną szczeliną wzdłuż profilu, przód jednolity z szyby hartowanej o grubości min. 6 mm, tył z blachy aluminiowej o grubości min. 3 mm malowanej proszkowo.

	Materiał
	Konstrukcja nośna infopanelu powinna być wykonana z blachy stalowej  zabezpieczonej galwanicznie przed korozją.

	Wymiary
	Wymiary infopanelu powinny być nie większe niż: 720x2000x230 mm (szer. x wys. x głęb.), wymiary podstawy 850 x 450 mm

	Funkcjonalność
	- Przód wykonany z jednolitej tafli szklanej z możliwością umieszczenia dowolnego logo od wewnętrznej strony poniżej monitora. 

- Wnęka na komputer powinna umożliwiać umieszczenie dowolnego 

komputera w obudowie SFF(Small Form Factor).
- Dostęp do wnętrza obudowy powinny umożliwiać drzwi zamykane na zamek, umieszczone z tyłu infopanelu. Konstrukcja drzwi powinna 

umożliwiać dostęp do komputera poprzez ściągnięcie drzwi, nawet w przypadku, gdy infopanel umieszczony jest tyłem do ściany w odległości nie większej jak 50 cm.
- Infopanel powinien być wyposażony w czujnik ruchu umieszczony wewnątrz obudowy, za przednią szybą.

- Infopanel powinien być wyposażony w głośnik bezmembranowy przytwierdzony do konstrukcji od wewnętrznej strony infopanelu. Moc głośnika powinna wynosić przynajmniej 25W.
- Wentylacja infopanelu powinna być wymuszona. Wentylatory powinny być umieszczone w sposób niewidoczny z zewnątrz, tak aby uniemożliwić ich  uszkodzenie.

- W podstawie infopanelu powinien znajdować się otwór umożliwiający doprowadzenie przewodów oraz otwory do przykręcenia infopanelu do podłoża. Otwory te powinny być dostępne po otwarciu tylnych drzwi.

	Zasilanie
	~230V 50Hz;  pobór mocy 400W max.

	Inne
	Do oferty należy dołączyć kolorowe zdjęcie oferowanego infopanelu.


	Specyfikacja funkcjonalna oprogramowania

	Moduł centralny
	Rozwiązanie programowe pełniące funkcje serwera umożliwiającego definiowanie tablicy informacyjnej z dowolnego stanowiska w sieci komputerowej (aplikacja specjalistyczna i serwer bazy danych).

	
	Funkcja udostępnienia dedykowanej aplikacji do definiowania tablicy informacyjnej – aplikacja do instalacji na poszczególnych stanowiskach pracy lub aplikacja uruchamiana z udostępnionego zasobu.

	
	Możliwość jednoczesnego uruchomienia funkcji serwera aplikacji i moduł wyświetlania (podłączenie bezpośrednio monitorów do modułu centralnego).

	
	Praca w systemie Microsoft Windows Vista z wykorzystaniem wbudowanych funkcji serwera aplikacji.

	
	Definiowanie tablicy informacyjnej poprzez dedykowaną aplikację dla systemu Windows 98/2000/NT/XP/VISTA.

	
	Funkcja umożliwiająca alternatywne definiowanie tablicy informacyjnej poprzez przeglądarkę internetową.

	
	Gromadzenie danych w relacyjnej bazie danych.

	
	Oddzielne uprawnienia dla grup użytkowników: definiujących tablicę informacyjną oraz dla administratorów.

	
	Możliwość definiowania przez administratora użytkowników i ich ról,

	
	Definiowanie tablicy informacyjnej poprzez przeglądarkę internetową z dowolnego stanowiska w sieci lokalnej.

	
	Możliwość definiowania przez administratora kolorystki wyświetlania tablicy informacyjnej.

	
	Administrator odpowiada za rozkład tekstu na ekranie tak, aby się wyświetlał w całości.

	
	Edytowalny tytuł tablicy informacyjnej wyświetlany na górze.

	
	Możliwość określenia opisu dla pięter.

	
	Możliwość umieszczenia znaku graficznego w postaci logo w lewym i/lub prawym górnym rogu tablicy.

	
	Poziomo przesuwany pasek z informacjami tekstowymi zdefiniowanymi dla tablicy informacyjnej.

	
	Definiowanie wyświetlania paska poziomego z komunikatem na górze lub na dole tablicy.

	
	Zdefiniowany obszar w dolnej części tablicy na którym jest możliwość umieszczenie plików graficznych.

	
	Możliwość definiowania ilości kolumn z informacjami.

	
	Możliwość definiowania podziału ekranu na zawartości tak, aby można było wyświetlić kolumny z wierszami informacyjnymi.

	
	Wszystkie tablice informacyjne posiadają taką samą konfigurację kolorystyczną (możliwość doboru odpowiedniego koloru).

	
	Nieograniczony dostęp dla administratora do bazy danych (pełne uprawnienia administracyjne).

	
	Podgląd wyglądu tablicy informacyjnej wyświetlanej na telewizorach bezpośrednio w aplikacji podczas definiowania /edycji oferty.

	Moduł wyświetlania
	Rozwiązanie programowe pełniące funkcje modułu wyświetlania.

	
	Prezentacja – wyświetlanie tablicy informacyjnej zdefiniowanej do modułu centralnego.

	
	Moduł wyświetlania współpracujący z modułem centralnym – zdefiniowane tablice informacyjne przechowywane w module centralnym.

	
	Możliwość definiowania (wyboru) tablic informacyjnych, które mają być wyświetlane przez dany moduł wyświetlania.

	
	Komunikacja modułu wyświetlania z serwerem odbywa się poprzez sieć LAN.

	
	Możliwość zdalnej administracji poprzez sieć LAN za pomocą protokołu Telnet/SSH.


Wymagania dodatkowe:

· szkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu

· dokumentacja systemu

Pakiet IV - Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego kolorowe 

- 
1 sztuka
	
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane

	Kolorowa kopiarka cyfrowa
	TAK
	

	Kolorowa drukarka sieciowa
	TAK
	

	Kolorowy skaner sieciowy
	TAK
	

	Automatyczny odwracający podajnik dokumentów
	TAK
	

	Automatyczne kopiowanie i drukowanie dwustronne
	TAK
	

	Format papieru
	Od A5 do A3
	

	Kasety z papierem
	2 kasety po 550 arkuszy i podajnik boczny na 100 arkuszy
	

	Karta sieciowa
	TAK
	

	Dysk twardy
	80 GB
	

	Pamięć operacyjna
	384 MB
	

	Technologia wydruku
	Laserowa
	

	Prędkość druku kolor
	11 stron A4 / min.
	

	Prędkość druku czarno-biały
	28 stron A4 / min.
	

	Prędkość skanowania kolor
	22 strony A4 / min.
	

	Prędkość skanowania czarno-biały
	45 stron A4/min.
	

	Gramatura papieru kaseta i duplex
	64-105 g/m2
	

	Gramatura papieru podajnik boczny
	64-209 g/m2
	

	Kody zabezpieczające przed niepowołanym użytkownikiem
	TAK
	

	Dotykowy panel LCD
	TAK
	

	Funkcja sortowania elektronicznego
	TAK
	

	Funkcja elektronicznej archiwizacji e-Filling
	TAK
	

	Funkcja zarządzania urządzeniem i kodami dostępu przez sieć
	TAK
	

	Podstawa
	Stolik z szafką na papier
	

	Materiały eksploatacyjne potrzebne do uruchomienia urządzenia
	TAK
	

	Dowóz
	TAK
	

	Instalacja w siedzibie Zamawiającego
	TAK
	

	Szkolenie pracowników z zakresu obsługi
	TAK
	


Dodatkowe wymagania:

	Komplet przewodów
	TAK
	

	Komplet sterowników
	TAK
	

	Dodatkowy zestaw tonerów dostarczony z urządzeniem
	Toner czarny – 3 szt.
	

	
	Toner kolorowy – po 2 szt. z każdego koloru
	


Pakiet V - Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego czarno/białe

-
 1 sztuka
	
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane

	Kopiarka cyfrowa
	TAK
	

	Drukarka laserowa sieciowa
	TAK
	

	Automatyczny podajnik dokumentów z funkcją odwracania o pojemności 100 arkuszy
	TAK
	

	Automatyczne kopiowanie/drukowanie dwustronne (dupleks)
	TAK
	

	Format papieru
	Od A5 do A3
	

	Prędkość kopiowania/drukowania
	23 strony A4 / min.

16 stron A4 / min.
	

	Rozdzielczość kopiowania/drukowania
	2400x600 dpi 

(z wygładzeniem)
	

	Obsługiwane gramatury papieru
	50 – 209 g/m2
	

	Zoom
	25 – 400% (co 1%)
	

	Wielokrotność kopiowania
	999 kopii
	

	Czas pierwszej kopii
	około 5,4 sekundy
	

	Maksymalne obciążenie miesięczne
	100 000 kopii
	

	Wyposażenie w 3 niezależne źródła papieru
	TAK
	

	Podajniki papieru
	2 kasety po 550 arkuszy;

podajnik boczny na 100 arkuszy
	

	Łączna standardowa pojemność zasobników na papier
	1 200 arkuszy
	

	Maksymalna pojemność zasobników na papier
	3 700 arkuszy
	

	Panel LCD
	Uchylny, ciekłokrystaliczny panel dotykowy z komunikatami

w języku polskim
	

	Kody chroniące przed niepowołanymi użytkownikami
	1 000 kodów
	

	Funkcja sortowania elektronicznego
	TAK
	

	Funkcja wydruku poufnego
	TAK
	

	Interfejsy sieciowe
	Ethernet 10 Base T/100 Base/TX,USB
	

	Pamięć RAM
	288 MB
	

	Dysk twardy
	40 GB
	

	Możliwość przechowywania na dysku twardym w indywidualnych skrzynkach użytkowników zabezpieczonych hasłem
	TAK
	

	200 prywatnych skrzynek z szablonami
	TAK
	

	Dostęp do indywidualnych skrzynek użytkowników przez sieć
	TAK
	

	Funkcja zarządzania urządzeniem i kodami dostępu przez sieć
	TAK
	

	Podstawa
	Stolik z szafką na papier
	

	Materiały eksploatacyjne potrzebne do uruchomienia urządzenia
	TAK
	

	Dowóz
	TAK
	

	Instalacja w siedzibie Zamawiającego
	TAK
	

	Szkolenie pracowników z zakresu obsługi
	TAK
	


Dodatkowe wymagania:

	Komplet przewodów
	TAK
	

	Komplet sterowników
	TAK
	

	Dodatkowy zestaw tonerów dostarczony z urządzeniem
	Toner czarny – 3 szt.
	


Pakiet VI - Dostawa materiałów eksploatacyjnych  
Dostawa materiałów eksploatacyjnych oryginalnych, fabrycznie nowych, nieużywanych i nieuszkodzonych (tonery i tusze oraz taśma), oryginalnie zapakowanych, wyprodukowanych w okresie 6 miesięcy przed datą dostawy do Zamawiającego, przeznaczonych do kserokopiarek, drukarek.

· Wszystkie oferowane produkty muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane z materiałów nowych, nieregenerowanych. Jedynym elementem powtórnie wykorzystanym w przypadku tonerów i tuszy jest obudowa, która przed końcowym zmontowaniem gotowego wyrobu została poddana testom wykluczającym wady materiałowe (nieszczelności, mikropęknięcia), a wszystkie inne elementy mające wpływ na jakość wydruku, takie jak listwy zbierające, wałki, elementy uszczelniające, są w 100% nowe i nieregenerowane.

· Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania produktu równoważnego, przez co rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony o parametrach takich samych bądź lepszych (pojemność tuszu, tonera, wydajność i jakość wydruku) w stosunku do typu zamawianego produktu fabrycznie nowego  (nowo wytworzonego w całości, pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony).

· Stosowanie materiałów równoważnych nie może naruszać warunków gwarancji urządzeń. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu spowodowane używaniem zaoferowanych materiałów.

· W przypadku uszkodzenia urządzenia, którego przyczyną będzie użycie dostarczonych materiałów eksploatacyjnych innych niż pochodzących od producenta sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów naprawy urządzenia, a także, w przypadku takiej konieczności, zwrotu kosztów zleconej przez Zamawiającego ekspertyzy rzeczoznawcy.

· Jeżeli w trakcie umowy Zamawiający stwierdzi, że wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od parametrów produktu oryginalnego (pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest kupowany) lub jeżeli produkt nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia tonera lub tuszu, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego powinien oferowany materiał (w asortymencie, którego żądanie dotyczy) wymienić na materiał spełniający wymagania Zamawiającego (np. na materiał pochodzący od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony) bez zmiany ceny.

· Dostarczone przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne będą wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy do Zamawiającego, będą posiadały znak firmowy producenta, etykiety zawierające nr katalogowy oraz termin ważności, a także nienaruszone cechy pierwotnego opakowania.

	Lp.
	Wyszczególnienie
	Jedn. 

miary
	ilość

	1.
	Tusz do drukarki Canon  iP 4600 czarny - model CLI - 521Bk
	szt.
	8

	2.
	Tusz do drukarki Canon  iP 4600 cyan - model CLI - 521C
	szt.
	8

	3
	Tusz do drukarki Canon  iP 4600 magenta - model CLI - 521M
	szt.
	8

	4.
	Tusz do drukarki Canon  iP 4600 żółty - model CLI - 521Y
	szt.
	8

	5.
	Tusz do drukarki Canon  iP 4600 czarny - model PGI - 520Bk
	szt.
	10

	6.
	Toner do drukarki HP LJ  2055d - czarny CE 505X
	szt.
	12

	7.
	Toner do drukarek HP Color LJ 3525DN  czarny - model CE 250X
	szt.
	6

	8.
	Toner do drukarek HP Color LJ 3525 DN  błękitny – model CE 252A
	szt.
	6

	9.
	Toner do drukarek HP Color LJ 3525 DN  żółty – model CE 253A
	szt.
	6

	10.
	Toner do drukarek HP Color LJ 3525 DN  purpura – model CE 253A
	szt.
	6

	11.
	Taśma barwiąca do drukarki EPSON FX-890/LQ 590 – czarna nylon 

12,7 mm x 14 mb 
	szt.
	20
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